TAMK/ Rakennustekniikka



Pääsykoe 26.5.2009

Ilmastonmuutos

Vastaa seuraaviin tehtäviin valitsemalla vaihtoehto

OIKEIN, jos väite on tekstin mukainen

VÄÄRIN, jos teksti ei ole tekstin mukainen

Arvostelu: 5 oikein 1 p, 6 oikein 2 p……., 14 oikein 10 p.
	
	
	OIKEIN
	VÄÄRIN

	1.
	IASC –komitea on julkaissut vuonna 2004 raportin, jossa on selvitetty ilmastonmuutoksen vaikutusta lämpimillä alueilla.
	
	x

	2.
	Suomessa on ilmastonmuutosta tutkittu ilmastoprosessien kannalta 1980 –luvulta lähtien.
	x
	

	3.
	Ilmastonmuutostutkimuksissa on todettu, että Suomen keskilämpötila nousisi 50 vuodessa noin 2°C
	x
	

	4.
	Tutkimusten mukaan vuositasolla keskimääräisten sademäärien arvioidaan lisääntyvän noin 50 %.
	
	x

	5.
	Ilmaston muuttuminen otetaan jo nyt huomioon uudis- ja korjausrakentamisen Rakennusmääräyksissä ja muissa ohjeissa.
	
	x

	6.
	Viime vuosien aikana on Suomessa esiintynyt ilmastoperäisiä vaaratilanteita tiestöllä mm. tulvien takia.
	x
	

	7.
	2004 – 2005 esiintyneet tulvatilanteet aiheuttivat välittömiä korjauskustannuksia n. 2,5 milj. euroa.
	
	x

	8.
	Tulvatilanteiden vaurioita lisäsi se, ettei kohteiden salaojitus ollut kunnossa.
	
	x

	9.
	Tulvatilanteet aiheuttivat myös hitaasti kehittyviä vaurioita, kuten luiskien eroosiota ja rumpuvahinkoja.
	
	x

	10.
	Marras-joulukuussa 2006 esiintynyt syyskelirikko aiheutti metsäteollisuuden puuhuollolle n. 1 milj. euron suuruiset kustannukset
	x
	

	11.
	Ilmastonmuutos ja sen tuomat sääilmiöt vähentävät lumesta ja jäästä aiheutuvia ongelmia rataverkolla.
	
	x

	12.
	Rankkasateiden lisääntyminen aiheuttaa ympäristövahinkoja veden huuhtoessa likaantuneita maita ja kaatopaikkoja.
	x
	

	13.
	Rankkasade- ja tulvariskin kasvu pitäisi ottaa nykyistä tarkemmin suunnittelussa huomioon. Tähän riittää, kun selvitetään uudet, ennusteiden mukaiset sadanta-arvot.
	
	x

	14.
	Sääperäisten vaikutusten muuttumiseen voidaan varautua mm. operatiivisella varautumisella. Tällä tarkoitetaan mm. rakenteiden vahvistamista ja parantamista ennalta.
	
	x

	15.
	Vaihtoehtoisena energialähteenä on yleistymässä lämpöpumpun käyttö. Lämmönoton suunnittelu lämpöpumpulla edellyttää pohjatutkimuksia ja lämpötaselaskelmia, jotta rakennuksen lämmönjakomenetelmä voidaan valita.
	
	x


